Zusatzinformationen
Schleifbander

Mindestbestellmenge (bei Fertigungsware)

—~
5eBrax

Damit schleift der Profi.

Unterklebte Bandverbindung

Feilenbdnder

6-20 mm Breite, bis 820 mm Lange Gewebe
Breite 6 / 7 mm 200 Stiick
Breite 9/ 10 mm 180 Stiick
Breite 12/ 13 mm 170 Stlick
Breite 15/ 16 mm 150 Stlick
Breite 19 /20 mm 150 Stiick
Kurzbdnder Gewebe
ab 21 mm Breite, = als 1000 mm Lange
Breite < 49 mm 50 Sttick
Breite < 50 99 mm 30 Stiick GeBrax Spezifikationen Unterlage:
Breite < 100 - 300 mm 10 Stiick
Unterlage Flexibilitat
Schmalbinder J-Gewebe flexibel
ab 1001 mm Lange .
g T-Gewebe semi robust
Breite < 49 mm 20 Stiick X-Gewebe robust
Breite < 50 99 mm 20 Stiick Y-Gewebe sehr robust
Breite < 100 - 300 mm 10 Stiick Z-Gewebe extrem robust
Abmessungstoleranzen
Bandbreite Breitentoleranz Bandlange Langentoleranz
30 bis 236 mm +0,5mm 30 bis 236 mm 0 bis -1 mm
237 bis 377 mm =7 mm 237 bis 377 mm 0 bis -2 mm
378 bis 720 mm =2 mm 378 bis 720 mm =2 mm
1001 mm und langer +=3mm 721 bis 1.000 mm =3 mm
1.001 bis 4.000 mm +5mm
GeBrax GmbH 4,001 mm und langer 10 mm
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Weitere Infos auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.
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