
Produktdatenblatt
Satinier- und Vliesprodukte

Gewebewalzen GB 740
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Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Ø in mm max. U/min.
100 4.700

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, 
schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Eigenschaften:

Kornart: Aluminiumoxid

Aufnahme: 19 mm Bohrung mit 4 Keilnuten

Körnung: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320

Aufmachung: neutral

Anwendungsbeispiele:

Metalle AluminiumLegierungenunlegierter Stahl VerbundstoffeEdelstahl

Vorteile:

•	Der Bohrungskern aus Kunststoff mit Ø 19 mm passt auf alle 	
	 handelsüblichen Walzenantriebe

•	Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendungen:

•	Geeignet für größere Flächen (z.B. im Behälter- und
	 Apparatebau)

•	Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten
	 Kratzern

•	Zum kräftigen Strukturieren und Satinieren bei
	 Metallen

Werkstoffe:


