
Produktdatenblatt
Schleifhülsen

Schleifbänder GB 84 CY Mini
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GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, 
schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Ø in mm max. U/min.
94 (Ø 30)

139 (Ø 45)
94 (Ø 30)

187 (Ø 60) 
232 (Ø 75)

310 (Ø 100)

Eigenschaften:

Kornart: Keramikkorn

Unterlage: YF-Gewebe

Bindung: Kunstharz

Streuart: geschlossen

Zusätze: Schleifhilfsmittel

Körnung: 36, 60, 80, 120

Aufmachung: Stempelware

Anwendungsbeispiel:

Metalle unlegierter StahlEdelstahl

Vorteile:

•	Hohe Abtragsrate bei konstanter Oberflächengüte

•	Niedriger Anpressdruck notwendig

•	Niedrige Schleiftemperatur verringert das Risiko von 
	 Anlauffarben und hitzebedingten Spannungsrissen

•	Durch die erhöhte Standzeit des Produkts können mehr 
	 Werkstücke bearbeitet werden und es sind weniger 
	 Werkzeugwechsel nötig

Anwendungen:

•	Für harte Metalloberflächen wie Edelstahl, Nickel,
	 Titan, Kobalt und Chrom

•	Einsatz mit Gummiträgern auf Elektro- bzw. 			 
	 Druckluftwerkzeugen

Werkstoffe:

Legierungen NE-Metalle


