
Produktdatenblatt
Schleifscheiben und -streifen

Trizact™-Klettscheiben 3M 237 AA
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Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, 
schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

Ø max. U/min.
  115 mm 13.000
  125 mm 12.000
  150 mm 10.000

Eigenschaften:

Kornart: Aluminiumoxid in 3D-Struktur

Aufnahme: Klett (rotes Velour)

Körnung: A 160 (Korn 120), A 100 (Korn 220), A 65 (Korn 280),
A 45 (Korn 400), A 30 (Korn 600), A 16 (Korn 1200)

Aufmachung: neutral

Werkstoffe:

Anwendungsbeispiele:

Vorteile:

•	Die 3D-Pyramidenstruktur erlaubt das Überspringen von 
	 Arbeitsschritten und damit eine drastische Verkürzung der 
	 Arbeitszeit

Anwendungen:

•	Für alle Materialien, besonders Titan, Nickel, Kobalt,
	 Chrom und andere Edelstahllegierungen

•	Für alle Schleifarbeiten bis Vorpolieren

Metalle LegierungenNE-Metalle unlegierter StahlEdelstahl


