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Damit schleift der Profi.

Vliesbander 3M™ SC-BS

Eigenschaften:

Kornart: Aluminiumoxid
Unterlage: Vlies, gewebeverstarkt
Bindung: Kunstharz
Streuart: offen
Zusatze: keine
Kornung: Coarse, Medium, Very Fine
Aufmachung: Stempelware
Werkstoffe:
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Edelstahl Metalle NE-Metalle unlegierter Stahl Legierungen Verbundstoffe Aluminium Farbe Glas
Vorteile: Anwendungen:
» Dassehrweicheundflexible NylonvliesistgleichmdBig » Besonders geeignetfiirdie Bearbeitungvon NE-Metallenund
durchsetztundwasserfest rostfreienStahlen
= Diesehrgleichmalige undoffene Strukturverhindert » AuftrageneinesdefiniertenFinishauchauf groRenFlachen

vorzeitiges Zusetzenundreduziertdie Warmeentwicklung )
= ZumFinishen, Mattierenund Uberblendenmitsehr geringer
» Keinekorrosionsgefahrdende Bestandteile Rautiefe

= EntfernenvonAnlauffarben, Farbschichten, Flugrost, Aus-
bessernleichtbeschddigter Oberfldchen, feine Mattierungen

= \lerschiedene Anwendungen auchaufHolzund Kunststoffen
moglich

Anwendungsbeispiele:

Fur die passende Schnittgeschwindigkeit lhrer Anwendung,
schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH
Obere Hommeswiese 41-45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: inffo@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Anderungen vorbehalten.
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